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Zertifi kat der Leistungsbeständigkeit

Zertifikat- Nr.: 0043 - CPR - 2011

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom g.
Mär22011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Super-Rail doppelt H4b

Aufhaltestufe:
Normalisierter Wirkungsbereich :

Anprallheftigkeitsstufe:
Normalisierte dyn. Durchbiegung :

Normalisierte Fahzeugeindringung:
Beständigkeit Schneeräumung:

N2
W4

B
0,3m
NPD

H4b
W5
B

0,9m
vt8

Klasse 3

H4b
W5

B
0,9m
vt8

Dauerhaftigkeit: vezinkt nach EN ISO 1461 oder altemativ nach EN 10346

Hergestellt für
M EISER Straßenausstattung GmbH

Edmund-Meiser-Straße 3
66839 Schmelz-Limbach

Deutschland

und in folgendem Werk gefertigt
MEISER Produktionsgesellschaft mbH & Co.KG

Edmu nd-M eiser-Straße 3
66839 Schmelz-Limbach

Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit im Anhang ZA.1.b der harmonisierten Norm

EN I 3 I 7 -5 : 2007 + A2 : 201 2/AC : 20 I 2

entsprechend System I angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 12.04.2011 ausgestellt auf Basis des Bewertungsberichts
27056-MEl/06.08.2019 und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten
Prüfuerfahren oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der
Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im
Werk nicht wesentlich geåndert werden.

Wien,06.08.2019

r)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH Produkte Arsenal, Objekt 207 1030 Wien

TUV@
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Anhang zum
Zertifikat der Leistungsbeständi gkeit

Zertifikat- Nr.: 0043 - CPR - 2011

Für das Bauprodukf Super-Rail doppelt H4b

In Verkehr MEISER Straßenausstattung GmbH
gebracht durch Edmund-Meiser-Straße 3

66839 Schmelz-Limbach

Modifikation 1:
Genehmigt am
12.04.2011

Modifikation 2:
Genehmigt am
12.04.2011

Modifikation 3:
Genehmigt am
16.04.2012

Modifikation 4:
Genehmigt am
27.12.2012

Modifikation 5:
Genehmigt am
16.02.2015

Modifikation 6:
Genehmigt am
23.12.2016

Wien,06.08.2019

Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen:
Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A (11.1-L01) und
Profil B (1L.L-102) erfolgt als Stückverzinkung nach EN ISO 1461 (Ausgabe
10/2009l' oder alternativ durch die Verwendung von kontinuierlich
schmelztauchveredeltem Stahlba nd (,,Bandverzinken ") mit Zink (Z)- nach
EN 1.0346-S250GD+2600 bzw. mit Zink-Aluminium (Zn)-Überzug nach EN

10346-S2s0GD+24300 (Ausgabe 70/2075).
Gegenständliche Modifikation wurde im Prüfbericht 15915 beurteilt und
bewertet.
Stützbüeel:
Für die Stützbügel (RAL Teile-Nr. 004.00 und 004.L0) wurde beim ITT die
Stahlsorte 5355JR verwendet. Wird d¡e Stahlsorte S235JR verwendet, kann
dies als gleichwertig angesehen werden. Gegenständliche Modifikation
wurde im Prüfbericht 15953 beurteilt und bewertet.
Meterlochung:
Für die Schutzplankenholme Profil A (11.1-10L) und Profil B (1L.1-102) ¡st
eine Verwendung von Holmen mit Zusatzlochung bei 1,0 m und 3,0 m
(,,Meterlochung") gleichwertig möglich. Gegenständliche Modifikation
wurde im Prüfbericht 19250 beurteilt und bewertet. Für das System kann
der Analogieschluss gezogen werden.
Schutzplankenholme A- und B-Profil:
Verwendung von Schutzplankenholmen Profil A (11.1-L01) und
Schutzplankenholmen Profil B (11.1-102) in Verbindung mit den jeweils
zughörigen Bauteilen ist gleichwertig möglich. Gegenständliche
Modifikation wurde im Prüfbericht 16975 RevL beurteilt und bewertet.
Änderung Verschraubung zwischen Holm und Deformationselement:
Die HRK-Schraube mit Nase M 16x45, 4.6 m¡t Mutter 5 (40.01) soll durch
die HRK-Schraube mit Sechskant M 16x45, 8.8 mit Mutter 8 (40.04) ersetzt
werden. Gegenständliche Modifikation wurde im Bericht 28268 l beurteilt
und bewertet.
Weefa ll Sch ra uben bei seä ndertem Stoßverbinder:
Bei Verwendung des geänderten längeren Stoßverbinders können bei der
Kastenprofil-Stoßverbindung die beiden M 14 Schrauben weggelassen
werden. Gegenständliche Modifikation wurde im Bericht 28268 3 Rev02

beurteilt u nd bewertet.

(Dip

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH für Produkte Arsenal, Objekt 207 1030 Wien

TT:,V@


